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EINFUHRUNG

Zweck des vorliegenden Handbuchs ist es, den Anwender Uber die verschiedenen Betriebsarten der Gewichtsanzeige, die Funktio-
nen der Tasten und die Anzeigen des Displays zu informieren.

Es wird empfohlen, die Anweisungen fiir die Programmierung der Gewichtsanzeige sorgfdltig zu

befolgen; das Ausfiihren von Tdtigkeiten, die nicht im vorliegenden Handbuch beschrieben sind, konnte den korrekten Betrieb
der Waage gefdhrden.

Die Gewichtsanzeige besitzt alle typischen Eigenschaften einer Prdzisionswaage und bietet aukerdem zusdtzliche Verwendung-
smdglichkeiten wie die Umwandlung der MaReinheiten in Pfund, Umwandlung Netto-/Bruttogewicht, Vorgabewert fiir Netto- oder
Bruttogewicht, Wégung Eingang-Ausgang, universal Gewicht-Repeater Einzelwaage, Gewicht-Repeater Mehrfachwaage, zugelas-
sene Ubertragung des Gewichts auf PC mit Alibispeicher, Toleranzkontrolle +/-, prozentuales Mustergewicht, Erhalten des Gewichts
auf dem Display, Erfassung von Extremwerten, summierende Wdgung, Stlickzdéhlen.

Diese Eigenschaften machen das Gerdit ideal sowohl fiir den industriellen Einsatz, als auch fiir den gesetzlichen Gebrauch bei Ge-
schéftsverhdltnissen mit Dritten und im Handel, wobei die hdufigsten Erfordernisse der Ubertragung und des Ausdrucks von Daten
durch die beiden bidirektionalen seriellen Schnittstellen erfiillt werden.

Das vorliegende Handbuch wurde mit héchster Sorgfalt verfasst, eventuelle Hinweise auf Ungenauigkeiten sind jedoch stets wil-
lkommen.

HINWEISE

Auf das Messinstrument wird eine Garantie gewdhrt, es DARF UNTER KEINEN UMSTANDEN VOM BENUTZER GEOFFNET WER-
DEN. Jeder Versuch der Reparatur oder der Modifikation des Gerdts setzt den Benutzer der Gefahr eines elektrischen Schlags aus
und annulliert sémtliche Garantiebedingungen.

Jedes Problem mit dem Gerdt oder dem System muss dem Hersteller oder dem Verkdufer des Gerdts mitgeteilt werden. In jedem Fall
muss vor beliebigen Eingriffen die SPANNUNG ENTFERNT werden.

Das Messinstrument besitzt eine elektrische Isolation zwischen dem Bereich, der gefdhrliche Spannung fiihrt, und den fiir den Benut-
zer zugdnglichen Teilen.

. Keine Flissigkeit auf das Anzeigegerdt gieken (auker Modelle mit Schutzart IP65 oder héher).

. Keine Losungsmittel zum Reinigen des Anzeigegerdts verwenden.

. Das Messinstrument nicht direktem Sonnenlicht oder Wéarmequellen aussetzen.

. Das Anzeigegerdt und die Plattform auf ein vibrationsfreies Untergestell stellen oder befestigen.

. Alle Verbindungen des Anzeigegerdts missen gemdfk den fir den Bereich und die Installationsumgebung anzuwendenden
Vorschriften ausgefiihrt werden.

Alles nicht ausdrticklich im vorliegenden Handbuch beschriebene ist als unsachgemdRe Verwendung zu
betrachten.

Nicht in explosionsgefdihrdeter Umgebung installieren.

Das Symbol des durchgestrichenen Abfallbehdlters auf dem Produkt zeigt an, dass das Produkt am Ende seines
Lebenszyklus einer entsprechenden Sammelstelle zugefiihrt werden oder beim Kauf eines neuen, dquivalenten
Produkts dem Hdéndler ibergeben werden muss.
Eine angemessene, differenzierte Abfallsammlung fiir ein anschlieRendes Recycling des Produkts trégt dazu bei, mdgliche negative
Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu verhindern und beglinstigt die Wiedergewinnung der Materialien. Die wider-
rechtliche Entsorgung des Produkts durch den Verwender bringt die Anwendung der gesetzlich vorgesehenen verwaltungsrechtli-
chen und finanziellen Strafen mit sich.
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ALLGEMEINE MERKMALE
der Waage
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Allgemeine merkmale der Waage

NETZBETRIEB

Jedes Anzeigegerdt der Serie IPC besitzt je nach Modell ein spezifisches Netzkabel oder Batterieladegerdit.

Ausgenommen davon sind die spezifischen Modelle fiir explosionsgeféhrdete Bereiche, in diesen Fdllen das betreffende
Handbuch beachten. Fiir den Anschluss an das 110/240 V Versorgungsnetz missen die geltenden Sicherheitsnormen beachtet
werden, einschlielich der Verwendung einer “sauberen” Leitung, die frei von Stérungen und Interferenzen durch andere
elektronische Gertdite ist. Wenn das Messinstrument korrekt versorgt wird, schaltet sich die Kontroll-LED der Spannungsversorgung
(sofern vorhanden) auf dem vorderen Bedienfeld ein. Falls eine interne wieder aufladbare Batterie vorhanden ist, wird diese
automatisch aufgeladen.

BATTERIEBETRIEB

Anzeige des Ladezustands der internen Batterie

B0l Batterie geladen

: }1 Batterie leer

Die Meldung LaH . bAEE kiindigt die automatische Abschaltung des Messinstruments an.

Anzeige des Ladevorgangs der Batterie

Ly >} — i — | }

INTEGRIERTER THERMODRUCKER

Damit eine lange Batterielaufzeit sichergestellt wird, befindet sich der Drucker normalerweise in STAND-BY und wird nur wéihrend des
Druckvorgangs von der Gewichtsanzeige gespeist.
Nach Beendigung des Druckens kehrt der Drucker automatisch in STAND-BY zurtick.

Einschalten des Druckers von Hand
Das Konfigurationsmeni aufrufen und die Funktion an.Pr in aktivieren (siehe S. 49).

Austauschen der Papierrolle

b.
Die Klappe durch Die Rolle mit der Die Klappe durch Das uberschussige
Driicken des mittleren thermischen Oberfldche Driicken auf beiden Papier entfernen.
Knopfs &ffnen. nach aulen einflihren. Seiten schlieRen.
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Allgemeine merkmale der Waage

PERSONLICH GESTALTETE AUSDRUCKE

Wenn das Messinstrument mit einem Drucker ausgestattet ist, kann der Beleg oder das Klebeschild wie das folgende Beispiel
personlich gestaltet werden.

'ﬁ' Flir die persénliche Gestaltung der Ausdrucke sind erweiterte Einstellungen vorgesehen.

Beispiel fiir Beleg/Klebeschild Beispiel fiir Packliste

AANAAANA

AAANAAANA

Firmenkopf
MARIO ROSSI SRL MARIO ROSSI SRL
, VIA DELLINDUSTRIA, 20
VIA DELLINDUSTRIA, 20 41042 - FIORANO (MO) - ITALY
41042 - FIORANO (MO) - ITALY WWW.MARIOROSSLIT
WWW.MARIOROSSLIT Fortlaufende Nummer
der Wagung (fur WAEGUNG 00000001
addierende Modi) NETTO 1.000 kg
WAEGUNG 1
WAEGUNG
00000002
BRUTTO 15.000 kg Gewichtsd NETTO 1.000 kg
TARE 3.000 kg-{- o Eaden AEGUN
NETTO 12.000 kg OOOC%%OC;
BELEG-NUMMER 54321 Fortlaufende Nummer des Belegs NETTO 1000 kg
) Datum und Uhrzeit WAEGUNG
09/05/06 15:39:03 00000004
NETTO 1.000 kg
SUMM.GEWICHTE
00000004
Barcode 39 SUM. NETTO 4.000 kg
BELEG-NUMMER 12345
09/05/06 15:39:03

AUTOMATISCHER NULLABGLEICH BEIM EINSCHALTEN DER WAAGE

Wenn beim Einschalten ein Gewicht aufliegt, das kleiner als 10% der Hochstlast ist, erfolgt automatisch eine Nullstellung.
Diese Funktion ist nitzlich, um automatisch ein Nullabgleich eines Gefdkes, einer Palette oder eines kleinen Gebilde durch-
zufiihren, ohne die Waage kalibrieren zu missen.

Gewichte von mehr als 10% kénnen durch Einwirken auf die grundséatzliche Kalibrierung auf Null gestellt werden.
Es besteht die Méglichkeit den automatischen Nullabgleich beim Einschalten der Waage zu deaktivieren.

-ﬁ- Fiir den automatischen Nullabgleich beim Einschalten der Waage sind erweiterte Einstellungen vorgesehen.

TASTATURSPERRE

Zum Vermeiden des versehentlichen Ausflihrens verfligbarer Funktionen kann die Tastatur des Anzeigegeréts deaktiviert werden.

'n‘ Fiir die Tastatursperre sind erweiterte Einstellungen vorgesehen.

a | s |



Allgemeine merkmale der Waage

ENERGIEEINSPARUNG DER BATTERIE

Das Messinstrument ist mit fortschrittlichen Funktionen fiir die Energieeinsparung der Batterie ausgestattet, die entwickelt wurden,
um die Betriebsdauer zu verldngern.

'n‘ Fiir die Energieeinsparung der Batterie sind erweiterte Einstellungen vorgesehen.

AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG

Diese Funktion wird bei vollkommen unbelasteter Waage nach einer voreingestellten Zeit ohne Gebrauch aktiviert (Werksein-
stellung 5 Minuten). Zum Aktivieren oder Deaktivieren der automatischen Abschaltung den Abschnitt AutaFF des Konfiguration-
smenus aufrufen (siehe S. 49).

ACHTUNG
In den Betriebsmodi Addition und Formel flihrt die automatische Abschaltung zum Verlust der laufenden Addition.

VERFUGBARE FUNKTIONEN FUR TARA

Das Messinstrument ermdglicht die Auswahl der spezifischen Tara-Funktion fiir die eigenen Anforderungen:

- “Blockierte” Tara (Standard-Werkseinstellung).

« “Freigegebene” Tara: Wird bei jedem Entladen der Waage automatisch geldscht. Nitzlich zum Vermeiden von Fehlern, wenn
sich die Tara bei jeder Wédgung dndert.

- Automatisch von der Waage erfasste Tara. Die Erfassung wird nur vorgenommen, wenn sich kein anderer Wert der EA-A im Spei-
cher befindet.

» Tara-Funktionen deaktiviert.

Zum individuellen Einstellen der Tara-Funktion den Abschnitt Tara des Konfigurationsmenis aufrufen (siehe S. 49).

»
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Allgemeine merkmale der Waage

FERNBEDIENUNG

Das Messinstrument kann mit einer Infrarot- oder Funkfernbedienung ausgeriistet werden.

Funktionen der Fernbedienung

FUNKTION

TASTATUR MULTIFUNKTION
TARA-MODUS
KURZ LANG
ZERO (NULL) TARA Null -
TARE (TARIEREN) TARA Tara Manuelle Tara (PT)
MODE (MODUS) TARA Funktionsmodus -
PRINT (DRUCKEN) TARA Drucken -
C TARA Annullieren/Léschen Stand-by/Einschalten
ZIFFERNTASTEN TARA - -
F1 TARA - -
F2 TARA - -
F3 TARA - -

-ﬁ' Fiir die Fernbedienung sind erweiterte Einstellungen vorgesehen.

Zusdtzliche Konfigurationen der Funkfernbedienung

Multi-Fernbedienung

Ntzlich wenn mehrere Bediener
dieselbe Waage verwenden
(bis zu 3).

/1N

00(|00||00
0O0(|00||00
00|00 |00

»

Broadcast

Nitzlich wenn mehrere Waagen
mit derselben Fernbedienung ge-
steuert werden.

0.000) || (8ood) | | (L850
00000 || 00000 | | 00000
00
00
00

Ad hoc

Ndtzlich wenn in einem Bereich
mehrere Waagen installiert sind
und jede mit einer eigenen Fern-
bedienung gesteuert wird.

0.0o0) | ((ooog) | | (EL5D)
00000 | | 00000 | | 60000
00 00 00
00 00 00
00 00 00



Allgemeine merkmale der Waage

DAS DISPLAY

C_ ) C_ ) ® ®
NET ° () I I I I
(5GB kg
@_v amn’ © amm' © ammt © amm' 0 amm’ ¢ 'aam
I} Max= e= Min= LTPT W{Vé?% 551 Pcs
Nummer Symbol Beschreibung
Q)] *04' Die Waage ist leer und auf Null gestellt (brutto).
(2) ~ Das Gewicht ist instabil.
(3) Auf dem Display wird die Uhrzeit angezeigt.
4) NET Das angezeigte Gewicht ist netto. Der Speicher enthdlt eine Tara.
(5,6) G B Das angezeigte Gewicht ist brutto.
I
(7) (11 Batteriestand.
Max=
(8) Min= Es werden metrische Informationen angezeigt.
(9) LT Eine blockierte Tara ist aktiv.
(10) PT Eine manuelle Tara ist aktiv.
(1) w1 w2 W3 Zeigen den aktiven Wdgebereich an.
(12) Ib -+ Pes | \qgeinheiten - Pund (lb), Tonnen (t), Kilogramm (kg), Gramm (g), Stiickzahl (Pcs).
—
(13) II II Das Gewicht wird in hoher Aufldsung angezeigt.
(14) * Zeigt den Druck einer Taste an.
In einigen Betriebsmodi wird dadurch angezeigt, dass eine spezifische Funktion aktiv ist.
(15) SP1..SP4 Zeigen aktive Relais-Ausgdnge an (nur mit optionaler Platine).
BUCHSTABEN::
A|B|C|ID|E|F|G|(H|I]|]J|K|L|M|N[O|[P|Q|R|S|T|U|V|W|X]|Y
Al L |d|E|FL R |JdJdARIL]T]A]la|P|8]-]|5 u|U|BH|[Y]C
ZIFFERN
o|1|(2|3|4|5(|6]|7 9
gt 3(4|s)e|7178]|89




Metrologischen Daten Prifung - Software-ldentifikation

METROLOGISCHEN DATEN PRUFUNG - SOFTWARE-IDENTIFIKATION

1. Waage einschalten 2. Der prozedur folgen:

@ Waage einschalten und die Taste @ driicken wéhrend im Display
Meldungen angezeigt werden.

HH Vorsatzcode: Gerdt
) > |/ ()
@’ [l—”-l’-l' :l’ ] Identifizierung
44 Version: Identifizierung
von der geeichte Software
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GRUNDFUNKTIONEN
der Waage

(@ 3 OO T TR U USROS 14
() § OSSOSO SRR 14
A= o T OO OO OO OSSOSO OSSOSO SO USROS RO PP POTUPRROPPOPOON 14
AutomatisChe WEGQUNG AEE TAFQ ..ecuvieieeieeeeeeeteeeee ettt ettt ettt et e ste s e seessesseessesseessesssensesssensesseans 15
LOSCREN AEF TAMQ...eiiiiitee ettt ettt sttt et b ettt ettt b et e e bt b et ebe e enes 15
Einen bekannten Wert als Tard @iNSTELLEN (PT) ..ottt 16
DIFUCKEN <ttt b ettt b et bttt e bt et b et e bt e st st et e bt e st nb et ebenteneas 17
MetrisChe INTOrMATIONEN c...ouiiii ettt sttt et sa e 17
Regulierung del display-NELlGKEIT .......oui ittt et ae e reeae e neennas 18
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AUTOMATISCHE TARA DURCH WAGUNG
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Grundfunktionen der Waage

EINEN BEKANNTEN WERT ALS TARA EINSTELLEN (PT)

9 % ©

0,500 kg ? kg
o aEalnly > TARE “ S T
LrLr N e
7 2 secl
R e. f
INININ i
Ll Ll.&l Ll PRINT
Den Wert der Tara einstellen ‘-'l
Einstellen des Werts
DO
oder
©.©®
g. — —
( (TN
- 1.200)

0,500 1,200 kg
kg

0 A

Wenn der Hubwagen einen Nummernblock hat ist es moglich, den Tarawert schnell einzugeben:

a. Tarawert eingeben b.

©-® &
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Grundfunktionen der Waage

DRUCKEN (UND NACHDRUCK DES LETZTEN TICKETS)

-
L
) —
2
) —
L

o
[e]
——
[
~—
[
-
3
(N

PRINT

So drucken Sie das letzte Ticket (flr die Modelle mit numerischer Tastatur)
b.

)
¢ PRINT il 1=
@ @
METRISCHE INFORMATIONEN
@ (11
Gl

'aln ’ b. c. =

1 EEIEIN
. ] l L
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Grundfunktionen der Waage

REGULIERUNG DEL DISPLAY-HELLIGKEIT
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Helligkeit einstellen

Wie wird der Wert eingestellt
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ZUSATZLICHE FUNKTIONEN

fur die Modelle mit numerischer Tastatur

VOreiNStELDAIE TATQ (PT)...e ottt ettt ettt et e et e beebeeteesestesseesessessessessesennas 20
AFCRIV 30 TAMAWEITE ..ottt ettt ettt ettt ettt b ettt be s enes 20
AutomMatiSCNES TArQ LOSCREN ...ttt ettt 21
NUMIMEE DS .ttt b bbbt b et et b et bbbttt b et ettt e bbbt ebens 22
DOtUM UNG ZEIT ...ttt ettt ettt b ettt b et b et be sttt 23
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Zusdatzliche Funktionen fur die Modelle mit numerischer Tastatur

VOREINSTELLBARE TARA (PT)

a. Tarawert eingeben

ARCHIV 30 TARAWERTE

TARE

Diese speichert die am hdufigsten verwendeten Tarawerte (bis zu 30), um den Abruf mit Schnellauswahl zu vereinfachen.

Beispiel
10,0 kg

Wie wird die Tara gespeichert

¢ 'mWulnln
Lo
d.
PRINT

@)

o
‘ L ’

=

»

12,0 kg

Tarawert eingeben

Wie wird der Wert eingestellt

OO

oder

©.©®

15,0 kg

L o
L l_ll’

Speicher auswdhlen.

Wie wird der Wert eingestellt

QDG

oder

©.®

PRINT

@)



Zusatzliche Funktionen fir die Modelle mit numerischer Tastatur

Wie wird eine gespeicherte Tara abgerufen

a b C.
(- — ( ] 1
(5.0 ’ ‘I‘un ! ’ E L n"

Speicher auswdhlen.

0/ @ @ Wie wird der Wert eingestellt

OO

oder

©.®

PRINT

@)

AUTOMATISCHES TARA LOSCHEN

— e e b.
mEEEl
Ll'.l_l'l_l'l_l' ’

ER-L

Automatisches Léschen

. F 2 deaktiviert
v O O EA- L ’

Automatisches Léschen
aktiviert: die Tara wird
automatisch geldscht
wenn der Hubwagen
vollsténdig entladen ist.
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Zusdatzliche Funktionen fur die Modelle mit numerischer Tastatur

NUMMER IDS

Das Gerdt ist mit 2 Speichern fiir die vorlibergehende Erfassung von numerischen Codes ausgestattet, die verwendet werden kdnnen um das
Produkt, den Bediener, die Menge usw. zu identifizieren. Diese Codes, sofern eingegeben, werden im Ticket beim Drucken vorhanden sein.

Wie wird die ID eingegeben

a- mEuinln
L.l' .LJ' L.l' L.l’

5

‘: iar |

0.

g

NN

N
LI L

L

NIl
LI

—
—
—
a—

—
—
—
-

Geben Sie die gewiinschte ID

ein (bis zu 10 Stellen)

L ’

Speicher auswdhlen.

Wie wird der Wert eingestellt

& ©- @

PRINT

Wie wird der Wert eingestellt

OO

oder

©.®

Wie wird automatisches ID-Loschen aktiviert

a. — e —

Iy
Ll

—
=

e.
o

J

-—
|

—
—_—

oo
oo ’

Speicher auswdhlen.

Wie wird der Wert eingestellt

@oder@

Automatisches Léschen
deaktiviert.

Automatisches Loschen aktiviert: die
eingegebene ID wird automatisch geléscht
wenn der Hubwagen vollsténdig entladen ist.

Die numerischen ID’s werden beim Ausschalten der Waage automatisch auf Null gesetzt.
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Zusatzliche Funktionen fir die Modelle mit numerischer Tastatur

DATUM UND ZEIT

@ 'winlaln b — I ¢ ]
AN 'Ll_ll’l H Cl' l:l'

N )

H'Eu‘ltﬁ

—
-t

-

(]

-

—

l

O
=20

| (MUt

— —

Nur wenn die Option Datum und Uhrzeit vorhanden ist. J

»



FORTGESCHRITTENE FUNKTIONEN
der Waage

Aufrufen des Funktionsmenis und gewtnschte Einstellungen wahlen..........ccccooeieieeicieiceeenen, 25
Wdgen mit hoher AUfLOSUNG (F 1. FED) ettt 26
SUMMUEIUNG (EDEAL) ottt ettt s ettt et ess st s essss s esessesesesnesesens 28
Mischen von mehreren Komponenten (FamTubl) ...ttt 30
ZANLEN VON SEUCKEN (LOLME )ttt ettt s et s et s s as st as et eseas s esesens 32
Kontrolle des GEWICHS (LHELR) ...ttt s s 35
Umwandlung der MAREINNEIt (COMLER) ..ottt se e 38
PrOZENIWEAGEN (PErL) ettt ettt s et s et as s et as et ebeas s esesnasesesens 39
Erhalten der Wagung auf dem Display (oL d) ...ttt 42
Anzeige Brutto-/NettogeWICht (MEL . Lro) ettt 43

»



Fortgeschrittene funktionen der Waage

AUFRUFEN DES FUNKTIONSMENUS UND GEWUNSCHTE EINSTELLUNGEN WAHLEN

b. MODE C.

@ o C I~
L NI ":
)

5 secll

Das Anzeigegerdt befindet sich im
Konfigurationsmenti: Die gerade
aktive Funktion wird angezeigt.

d. Wahlen Sie die Funktion

Wadgung mit Darstellung in hoher Auflos-
'@'" ——1 ung (zur werksinternen Verwendung). ~ TT77"

Siehe S. 26
@ Horizontale Summierung: Summe des :
; Gewichts von mehreren Gegenstdnden "7 1
zum Ermitteln des Gesamtgewichts. !
Siehe S. 28 i
/a4 Formel oder vertikale Summierung: :
= Mischen von mehreren Komponenten. =777~ k
Siehe S. 30 i
g Stdckzghlen. 4 Nach der Auswahl der Funktion
Siehe S. 32 . kehrt die Wage in den
i Wdgemodus zuriick.
@ Kontrolle des Gewichts im Vergleich zu | ‘mEuinlx
a einem Referenzmuster,. 777777 I Ll
LY : “— - e
Siehe S. 35 i
g/\v Umwandlung Mafkeinheiten. :
=4 SieheS. 38 i
] Wdgen in %, bezogen auf ein Referen- :
zgewicht. T 1
&= i
Siehe S. 39 :
a Erhalten der Wagung auf dem Display. |
Siehe S. 42 i
@F% Wechseln Nettogewicht - Bruttogewicht. :
7 e T T 4
= Siehe S. 43

Q)



Fortgeschrittene funktionen der Waage

WAGEN MIT ANZEIGE IN HOHER AUFLOSUNG - h (.rES

Justage liberpriifen, sofern notwendig

-

I
.
X
-
L
-

Justage anpassen, sofern notwendig

a. MODE b.

@

2 secl Das Referenzgewicht einstellen

PRINT

Einstellen des Werts

®) P0G
©. ©

! DF:'C!" N url oFd

g. h
/"}
I | Y
L ’ ‘ e .

Die durchgefiihrte Kalibrierung tiberpriifen

»



Fortgeschrittene funktionen der Waage

WAGEN MIT ANZEIGE IN HOHER AUFLOSUNG - h «.rES

Wie wird der gewiinschte Ziffernschritt gewdhlt

b. c. —
nwitr
p MODE ‘ l:l_ll_l.l_lp

e ¢ &

d. . 2o f
MODE RN MODE

d & ¢

S = Talalnlnln] h. g mInln
':"_' Lo MODE o

Dieser Funktionsmodus erfordert die Konfiguration eines angemessenen Filters (hi.resO...hi.res7), (Siehe S. 25). ]

o]
I
N —
__
N —
-

Die maximale Anzahl der angezeigten Dezimalstellen ist 3.

»



Fortgeschrittene funktionen der Waage

g HORIZONTALE SUMMIERUNG - tokAL

Summieren der Wdgungen

a. ‘

I —
-I

.

L
—

b. C.
PRINT

e

_
I
_
I
_

J
o
\

PRINT

o
ae—
N
==
Ll
N —
2

®

-

(N
|
A

s
O

g ‘sl=lalx h. !
Lot PRINT

/
&
!
S0

»



Fortgeschrittene funktionen der Waage

HORIZONTALE SUMMIERUNG - EokAL

Voriibergehendes Ablesen der Summe

a b. — —
- - 1
MODE . | ’ ‘ Ny P
>
Anzahl der Wagungen Gesamtgewicht

Uber numerische Tastatur die Tastenkombination @ + @ driicken zeigt das aktuelle Summengewicht ohne Druck / Reset. J

Beenden der Summierung und Léschen der Summe

L

X
|

-
7
o

- =
PRINT M. <

o

Anzahl der Wdgungen Gesamtgewicht

I'i,’

Uber numerische Tastatur die Tastenkombination @ + @ driicken zeigt das aktuelle Summengewicht ohne Druck / Reset. J

Drucken und die Gesamtsumme auf Null setzen

a. b.
= J M
MODE . a ’ ‘ .00 P @

Anzahl der W&gungen Gesamtgewicht

Uber numerische Tastatur die Tastenkombination @ + @ driicken zeigt das aktuelle Summengewicht ohne Druck / Reset. J

a



Fortgeschrittene funktionen der Waage

MISCHEN VON MEHREREN KOMPONENTEN - For/iut

> « 'ninlnln
TARE Lo

Summieren der Wédgungen

=

PRINT

2O

PRINT

2O

PRINT

(N

O

»
:

30



Fortgeschrittene funktionen der Waage

MISCHEN VON MEHREREN KOMPONENTEN - For/iud

Wie man fiir einen Augenblich die Gesamtsumme ablesen kann

a b. - — — -
=N M LC lp
MODE . =l ’ ‘ L
@
Anzahl der Wagungen Gesamtgewicht

Uber numerische Tastatur die Tastenkombination @ + @ driicken zeigt das aktuelle Summengewicht ohne Druck / Reset. J

Loschen der Summe

a. b. — — F—

~ Frue il

F% . a L

2 secll
0.\
A
~
Anzahl der Wégungen Gesamtgewicht

Uber numerische Tastatur die Tastenkombination @ + @ driicken zeigt das aktuelle Summengewicht ohne Druck / Reset. J

Drucken und die Gesamtsumme auf Null setzen

a. b.
= X 3
MODE '.’ . _’ —' .,— '—' '—’ ..s
Oz secl @ g
Anzahl der Wagungen Gesamtgewicht

Uber numerische Tastatur die Tastenkombination @ + @ driicken zeigt das aktuelle Summengewicht ohne Druck / Reset. J

a



Fortgeschrittene funktionen der Waage

ZAHLEN VON STUCKEN - [ount

Durchfiihren der Musterentnahme und der Zdhlung

»

T
L

O

'\

MODE

2 secl

PRINT

TARE

-5- @

Die gewlinschte Referenzmen-
ge auswadbhlen (5, 10, 20, ... 200
Stiick)

Einstellen des Werts

® ©®

Bei numerischer Tastatur kann
liber Tasten-Kombination @ + @
die gewtinschte Menge (in beliebi-
ger Menge) eingegeben werden.

SANFLE

Erfassung der Muster lauft,
bitte warten...

()

5se

*Bei numerischer Tastatur
kann (ber Tasten-Kombination

+ @ die Zeit der Proben-
nahme modifiziert werden. Je
l&nger die Zeit, desto praziser
wird die Probenahme.

NIy
Ll

Die ausgewdhlte Referenz-
menge auf die Waage legen

Zur korrekten Probennahme muss
die Referenzmenge ein Gewicht
von mindestens 0,1% des maxima-
len Wégebereichs haben.




Fortgeschrittene funktionen der Waage

ZAHLEN VON STUCKEN - Count

Wechsel der Anzeige zwischen Stiickzahl und Gewicht bzw. umgekehrt

MODE — — —
(] ININ|
> Oi > ‘ u.:v'uu@

Es kann jederzeit von der Stlickzdhlung
zum Wdgen umgeschaltet werden

(1
PRINT l N
E | F 6 Geben Sie das durchschnittliche
Stiickgewicht ein,

2 sec! 28.= {®=0010 kg

—
—
-

Einstellen des Werts

OO

oder
* Bei numerischen Tastatur ist es mog- @ @
lich die schnelle Tasten-Kombination

+ @ zu verwenden.

o
()
) —
L2
bl

PRINT

Fir eine korrekte Zdhlung
muss der bekannte Wert der
Tara eingegeben (siehe S. 15)
oder der leere Behdlter tariert
werden.

»



Fortgeschrittene funktionen der Waage

ZAHLEN VON STUCKEN - Count

Anzahl der Summenlast

a. ( T b. Stellen Sie den Tara-Wert manuell | c.
) |

ein (Gewicht des Behdlters).

TARE

4

2 secl

Einstellen des Werts

QDG

oder

©.®

d. MODE e. ‘ C — g f. Entnehmen Sie Probestiicke
- | - b (5,10, 20, 30, 40, 50, 60, 75,
@ 100, 200 Stick).
2 sedl Die gewlinschte Referenzmen-
ge auswadbhlen (5,10, 20, ... 200
Stiick)

Einstellen des Werts

® @@

Bei numerischer Tastatur kann
liber Tasten-Kombination

+ @ die gewlinschte
Menge (in beliebiger Menge)
eingegeben werden.

AN "ISATPLE| o | RO
@ - — — Jssedl —

Erfassung der Muster lduft, o)

bitte warten... 7 AEw

* Bei numerischer Tastatur
kann (iber Tasten-Kombination
@ + @ die Zeit der Proben-
nahme modifiziert werden. Je
langer die Zeit, desto préaziser
wird die Probenahme.

»

Ex



Fortgeschrittene funktionen der Waage

KONTROLLE DES GEWICHTS - ChELR

I‘III”IIIII

Beginnen der Kontrolle mit bekanntem Referenzgewicht
a 's¥aluls b <
L

2 secl

|
1

)
1
-
[
]
Y
(N

N N T T Ta e e f Walalalaly
IR NN
PRINT
Den unteren Toleranzwert
Einstellen des Werts O( | eingeben
@ @ @ Einstellen des Werts
- OIOIO,
©.0®
g. ho [ ey i
Lirunnul
PO
PRINT PRINT
Den oberen Toleranzwert
6' eingeben él
Einstellen des Werts
oder
Beispiel 1
Zur Kontrolle eines Gewichts von 1000 g mit Toleranz +/- 5 g (d. h. zwischen 995 g und 1005 g) folgende Werte ein-
stellen:
k0000
L 00005
hO000s
Beispiel 2
Zur Kontrolle eines Gewichts von 500 g mit Toleranz +/- 10 g (d. h. zwischen 480 g und 510 g) folgende Werte einstel-
len:
E00500
L000ea
hOoo 1o

a



Fortgeschrittene funktionen der Waage

W
KONTROLLE DES GEWICHTS - ChELR

Beginnen der Kontrolle mit automatischer Erfassung des Ziels

a. =T b.
Lo

B Den unteren Toleranzwert
eingeben

Einstellen des Werts

2 secll
OO

oder

©. ®

_____ f
) (i '
!Lll_l_l_l_l_lﬁ
PRINT

PRINT
Den oberen Toleranzwert

eingeben @

Einstellen des Werts

©OO

oder

©.®

Kontrollieren des Gewichts

- ’ ‘_unJEr

»



Fortgeschrittene funktionen der Waage

KONTROLLE DES GEWICHTS - ChELR

Aktualisieren des Sollgewichts mit bekanntem Referenzgewicht

a. '—

L

N
’o,—

= b. MODE C. — R —
00D 5) ER-GEE

ImInininln
@ ELLL

Aktualisieren des Sollgewichts mit automatischer Erfassung des Zielwerts

.
=

Modifizieren der Kontroll-Schwellenwerte

I
_
.
L
I
_
I
_

MODE

a. MODE b ‘ — C. [, ey — -
Ll _’ Walalnlnln
a1 0 IR IR

>)
2 secl
I~ N EInln

-'

—

X
D

e

—
—

»



Fortgeschrittene funktionen der Waage

@ UMWANDELN DER MASSEINHEIT - ConUEr

Umwandeln der masseinheit in pfund (Standardmodus)

050 - B - [

__
=
S
M
|
M)
L1

Die Malkeinheit kann jederzeit auf
Pfund umgeschaltet werden.

Umwandeln der MaReinheit mit frei gewdhltem Umwandlungsfaktor

a. — b. c. —
e (o
L. MODE - i
2 secll
o R Pfund (lb) 1g =0.00220 e.
roeroro
NI INININ| Unzen (0z) 1g =0.03527 PRINT
Stone (st) 1g = 0.00016
Das mittlere Stiickgewicht eingeben Karat (kt) 1g =5.00000 él
Gran (gr) 1g =15.43240
Einstellen des Werts
@@@ Alle Umwandlungsfaktoren
oder werden mit dem Gewicht
@ © multipliziert
f S MODE
L —> —>
— (= «—
Die Malkeinheit kann jederzeit mit
einem freien Umwandlungsfaktor
umgewandelt werden.
&



Fortgeschrittene funktionen der Waage

PROZENTWAGEN - PE-{

Kontrolle in Prozent

I. Erfassen des Referenzwerts 100%

o B " [ 5-10

MODE

a
-
-

—
a—t
—

_l
7
o
.
7
1

U5

—
—
-
—
-

2 secll

d “lcomon C f Talaln
oL c . ‘ (.
PRINT 5 secll

Erfassung der Muster lduft,
bitte warten...

O

* Bei numerischer Tastatur
kann (iber Tasten-Kombination

+ @ die Zeit der Proben-
nahme modifiziert werden. Je
langer die Zeit, desto praziser
wird die Probenahme.

Il. Kontrollieren des Gewichts
ﬁ MODE ‘ 1 :' 'nln @

— — LI
— (™) <

I

LN
T
I
.

-
L

Es kann jederzeit vom Gewicht in
% zum Gewicht in kg umgeschaltet
werden.

»



Fortgeschrittene funktionen der Waage

% PROZENTWAGEN - PE-L

Dosierung in Prozent

Beispiel fuir eine Formel

Produkt: RP28K
1. 2127A3 - 50%
2. 23AB4 - 30%
3. Wasser - 20%

500 g Dosieren

»

ZERO

Die herzustellende Gesamt-
menge eingeben

Einstellen des Werts

OO

oder

OJNO)

TARE



Fortgeschrittene funktionen der Waage

PROZENTWAGEN - PE-L

—
-
.
.
-
Ll
~
(]
=
——'
[
=
—_'
—

J
->

X
) —
L
=
-—
°

& ¢

O -5 =

-—
=
__1
=
S
.

=
o

=
.
L
=
__l
-
Ll

Es kann jederzeit vom Gewicht in
% zum Gewicht in kg umgeschaltet
werden.

»




Fortgeschrittene funktionen der Waage

c. MODE

@

Das Gewicht auf dem Display
bleibt auch bei entladener Waage
erhalten.

Deaktivieren der Funktion

— v o b. MODE c. — s — —
UNIRRNININ rtrnr
‘_LILI.LH_ILlp ‘ Ll L’ﬁ
-

S

o oY

»



Fortgeschrittene funktionen der Waage

WECHSELN ZWISCHEN NETTOGEWICHT UND BRUTTOGEWICHT - nEtLro

mERInIE
L.

a. ninlnln b.
0] < .

-_
.
=
_1
==
1

9
Y
3
£3

O

MODE (I
: @ : q (. ILH_IQ

zum Bruttogewicht gewechselt
werden.

Es kann jederzeit vom Nettogewicht

»



% KONFIGURATIONSMENU
der Waage

Aufrufen des KonfiguratioNSMENUS ......c..cviieieieiecieteeeeeee et eneas 44
Datum und UNFZeit (CLOLR) ottt ettt ettt aene 45
Teilung der Anzeige mit hoher Auflosung (PrEL . 1D) e 45
Lesen des AlIDISPEICHEIS (AL th 1)ttt 46
ReLlAiS-AUSGANGE (SEEFAE) ittt 46
Filter fUr die@ WAGUNG (F L EEr )ttt 47
Hintergrundbeleuchtung des Displays (SLrEER) e, 48
B Lo [ I (=2 Tt = OO 49
Automatische AbSChAtUNG (AUEDFF) .o 49
Manuelles Einschalten des Druckers (om . Pr im) e, 49
Zurlicksetzen der Belegnummer (E iR mED) e 50
Wiederherstellen der Werkseinstellungen (FESEE) ... 50
DIAGNOSEIK (T 1AL ettt b et s et s b et senens 50

AUFRUFEN DES KONFIGURATIONSMENUS

,,—” ,,-" ',-" ,,-" b. PRINT C.

5 secll

Das Anzeigegerdt befindet sich im
Konfigurationsmendi.

»



ﬁ MENU

LLaolh - DATUM UND UHRZEIT

Ins Mendi Navigation

@ec. *:@
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OO

@) Seite 44

07 och

T o
0 pun
c c
3

Jp cr 0
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B or-EEn
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T

arPr om
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oo ||
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oS
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&85 Nursichtbar falls die Option Datum/Zeit vorhanden ist

Tag
< 00 @
------------------------------

HEAFR oo
Jahr
=) (E—©- 00 ~@—
!LIDI_H_ ""'"""""'""'""""':
Uhr

J
PrEC . i - TEILUNG DER ANZEIGE MIT HOHER AUFLOSUNG ,

Oy 2

Diese Funktion ermdglicht das Anzeigen des Gewichts mit einer zehnmal

hoheren Auflésung

no --@-;
R
HES @



@_—g MENU

AL b - LESEN DES ALIBISPEICHERS

= £

Comn =l

Ins Menti Navigation
1. 5 Sec. * = @
© O
-~ ©
(@) Seite 44 «=©
AT och
BPrEC. 10
S AL b

O]
un
m
m
0
J
-

&3S Nursichtbar falls die optionale Karte vorhanden ist

Der ID-Code der Speicherung der Wégung wird wie folgt ausgedrtickt: 00000 -

000000, zum Beispiel 00001 - 000021.

Der erste Wert entspricht der Nummer des Schreibvorgangs, der zweite Wert

ist die Identifikationsnummer der Wagung.

goood —@—l Die Nummer des

Schreibvorgangs eingeben

Identifikationsnummer

Il wlnln ;
aoooon Die
der Wé&gung eingeben

(m)

-
-
U
UL
=

[m)
1
I~
A
T
(p
2

EArE
HAutoF F

Dﬁ.fjl’ (Ix]

[q =] @)
] (g N
I -
|
9 )
I~ [N
L

=]
=
LM
UL
U

,_
o

o
gy

»

[

{ Lesekanal

C
| C o
pu |
(|

=
S
]
Wy
Wy

_@_

SELPAE - RELAISAUSGANGE

— 00

MaReinheit der
gespeicherten Wédgung

I Bruttogewicht

Nl
Ll Tara

\J
>

Oy 2

&S  Nursichtbar falls die optionale Karte vorhanden ist

Gewichte fir die Aktivierung/Deaktivierung der Relaisausgénge

S5ioFF "@"; Deaktivierungsgewicht
@ ! Relais 1
Clanm -@.4 Aktivierungsgewicht Relais

_________________________

Denselben Vlorgang fiir die Relais 2,3 und 4 wiederholen. J




ﬁ MENU

»
F \LEEr - FILTER FUR DIE WAGUNG ,

’A—

Ins Menti Navigation

@ec. *:@

b -©
- @
«-®

—_

@) Seite 44
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™
-
u
m
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[EEn | e
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=
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™
-
|
AN
L

JT

h rES1
dind
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0y 3

17 TNy

R 8
Q. gun
o fr-
(Wpl u)
) I

Ly

N
o
(a]
: L
: iy

& - AdC O

& - AdC S

»

Modifiziert die Reaktivitdt der Waage. Nitzlich, um die Wagung gemdaR der
eigenen Anforderungen zu optimieren.

Mit zugelassenem Messinstrument kbnnen nur einige der unten aufge-
flihrten Filter ausgewdhlt werden.

Vorbemerkung

Die “0” verkorpert die geringste Wirkung der Filterung.

Mit héherer Wirkung wird das Gewicht stabiler. Es wird die Durchflihrung
mehrerer Wagungen mit Verdnderung der Wirkung empfohlen, bis der beste
Kompromiss aus Reaktivitét und Stabilitét erzielt wurde.

Tischwaagen, Bodenwaagen und Stiickzdhler

=Bl S-ARdD ﬂE
— &
SEARd3 Y )

fom 22
 —

Prdzisionswaagen

WEXE) | 5]

s
=2 [N —)

Wadagen von hdngenden und schwingenden Lasten

=EBR Y () I%

d4n.3 J)

Wagen von Fliissigkeiten, Briickenwaagen und Wdgen bei vorhandenen Vibrationen

..B

N

=

Automatisch

Filter fur spezifische Anwendungen des Herstellers

(E25) \wyl= g

rAdL 5

o—0O"

ﬂ‘n‘ﬂ
—_—

i

)

Manuell



@_—g MENU

5C-EEn - EINSTELLUNGEN DES DISPLAYS

VA

Comn =l

Ins Men(i Navigation

5Sec. * = @
© O
»-©
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@) Seite 44
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Hintergrundbeleuchtung

e (AN

HES “@"‘ Immer eingeschaltet

F,l,_,hj --@-4 Eingeschaltet bei

br (Dht e
Helligkeit
= OES—©—
tn":lé;l' “@"i
@? --@"E
brhkS @

_________________________

i instabilem Gewicht

&BS  Sichtbar nur bei

Modellen mit
Farbdisplay
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@_)—g MENU LAFE - TARA /

Comn =l

Ins Menti Navigation

~= EiEA—e
1. 5 Sec. * _ @
@ V- @ Lol R "@"- Die Tara bleibt im Speich-

> - er. Manuelles Loéschen.

(@) Seite 44 «=©

@

C
]
=
0
=
o

__@_, Automatisches Léschen
i der Tara bei entladener
i Waage.

tionen

oFF --@-.. Unterbundene Tara-Funk-

Automatisches Tarieren

i bei stabilem Gewicht.

O] [0 [m ]
[ e
W] == ] =
- (D
oo |72
) _ |
I [

o
C
o
]}

[m]
Ly

-
)
UL
=

1

Bl or-EEn

9
AukoFF - AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG ,

= _[x] _[@]
SIS
= i i
= B

]
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[l ]
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el Ny

LM

,
(N
o
[y
@

9
on.Pr in - MANUELLES EINSCHALTEN DES DRUCKERS &% ,

’A—

&85 Nursichtbar, wenn der fest integrierte Drucker vorhanden ist.

1) m_@_ Manuelles Einschalten des Ausgangs Vaux (Ein-

schalten von Drucker, Funkmodul oder anderen
Gerditen, die Uiber Vaux gespeist werden).

_________________________
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!
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@_—g MENU

J
t A.rES - ZURUCKSETZEN DER BELEGNUMMER ,

”l—

Ins Meni

1 5 Sec.

©

@) Seite 44

Navigation
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OO
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J
rESEE - WIEDERHERSTELLEN DER WERKSEINSTELLUNGEN ,

”l—

\
d (AL - DIAGNOSE ,

’A—

(L] m Reserviert fiir das technische Personal.




FAQ
Hdufig gestellte Fragen
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DRUCKEN

Die Waage druckt nicht

Es wird bereits ein anderer Druckauftrag ausgefihrt (bu5Y)

Die Anwesenheit der Papierrolle liberprifen.

Die Anwesenheit der Papierrolle iiberprifen.

Das Gewicht ist instabil (un5EAR)

Das Netto- oder Bruttogewicht ist negativ oder es ist nicht ausreichend flir den Ausdruck (LoH)
Underload oder overload (Beladung zu gering oder zu hoch) (- ___ o 77T ) (wn . alEr)

Die Waage wurde nach dem letzten Ausdruck nicht entladen (no.0.un5)

Es wird versucht, ein nicht zul@ssiges Gewicht auszudrucken.

SUMMIERUNG

Die Waage fiihrt keine Summierung durch.

Die Anwesenheit der Papierrolle Uiberprifen.
Der Drucker schaltet sich nicht ein.
Das Gewicht ist instabil (un5EAL)
Das Netto- oder Bruttogewicht ist negativ (LoH)
Underload oder overload (Beladung zu gering oder zu hoch) (.- - ___ o------ ) (wn . olEr)
Die Waage wurde nach dem letzten Ausdruck nicht entladen (no .0 .un5)
Das Gewicht ist nicht ausreichend fur das Wdgen (L oH)
- geringer als 10 Teilungen fir die summierenden Modi
- unter “Min” fur die zugelassenen Produkte (auf dem metrologischen Schild angegeben)

Die Waage hat die Summe verloren

TARA

Das Ausschalten der Waage fiihrt zum Verlust der angesammelten Summen

Die Waage fiihrt keine Tarierung durch.

»

Das Gewicht ist instabil (un5EAB)

Das Bruttogewicht ist negativ (LoH)

Das Gewicht ist nicht ausreichend.

Das Gewicht tberschreitet die Héchstlast.

Die Funktion fir das Tarieren wurde deaktiviert (siehe S. 49).

Im Falle der manuellen Tarierung uberschreitet der Wert die Hochstlast.



WAGEN

Die Waage schaltet sich nicht ein.

. Den korrekten Anschluss des Netzkabels Uberpriifen.
. Das Batterieladegerdt anschlieRen und erneut versuchen. Falls das Messgerdt weitere Stérungen aufweist,
den Hersteller kontaktieren.

Die Waage schaltet sich plétzlich aus

«  Automatische Abschaltung aktiv.
. Batterie entladen.

. Batterie defekt.

«  Versorgungsleitung defekt.

Die Waage reagiert nicht

. Es wurde einer der verfligbaren Energiesparmodi aktiviert.
. Es wurde ein nicht geeigneter Filter fiir die Wagung ausgewdhlt.

Das Display der Waage schaltet sich aus und zeigt einen Punkt an

«  Der Stand-by-Modus ist aktiv: Eine Taste driicken, um die Wdgung erneut zu aktivieren.
. Der Energiespar-Modus ist aktiv, den Handler fir ndhere Einzelheiten kontaktieren.

Die Waage zeigt permanent die Meldung “ZErc” an

. Die Waage kann das Gewicht beim Einschalten nicht automatisch auf Null stellen, da das Gewicht den Wert
Uberschreitet, der beim Einschalten auf Null gestellt werden kann.

. Die Waagschale entleeren und es erneut versuchen. Falls dasselbe Problem auch bei leerer Waagschale au-
ftritt, den Handler kontaktieren.

Das Gewicht ist instabil

. Den aktiven Filter fur die Wédgung kontrollieren (siehe S. 35).
. Falls die Auflagefldche unter dem Einfluss von Erschiitterungen durch Maschinen oder sich bewegende Fahr-
zeuge steht, die Waage auf eine andere Fldche stellen und es erneut versuchen.

STUCKZAHLER

Die Waage fiihrt keine Probenahme durch

. Das Gewicht ist instabil (Err . lak)
. Das Gewicht ist nicht ausreichend, die Anzahl der Stlicke erhéhen und erneut versuchen (Error)
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FEHLERMELDUNGEN

MELDUNG BESCHREIBUNG LOSUNG
u Es wird bereits ein anderer Die Beendigung des aktuellen Ausdrucks abwarten
bubY .
Druckauftrag ausgefiihrt und erneut versuchen.
Den Filter der Wdgung uberpriifen (siehe S. 35).
Falls die Auflagefldche unter dem Einfluss von
un5ERB Das Gewicht ist instabil Erschitterungen durch Maschinen oder sich bewe-
gende Fahrzeuge steht, die Waage auf eine andere
Fldche stellen und es erneut versuchen.
Das Netto- oder Bruttogewicht
LoH ist negativ, oder es ist nicht Gewicht hinzufiigen und wieder versuchen.
ausreichend fur den Ausdruck
Einen glltigen Zustand des Gewichts herstellen.
undEr Underload (Beladung zu gering) Falls das Problem weiterhin besteht, den
Kundendienst kontaktieren.
Einen glltigen Zustand des Gewichts herstellen.
olEr Overload (Beladung zu hoch) Falls das Problem weiterhin besteht, den

Kundendienst kontaktieren.

no .. unS

Die Waage wurde nach dem
letzten Ausdruck nicht entladen

Die Waage vollstdndig entladen und sicherstellen,
dass die Kontrollleuchte 0+« eingeschaltet wird,
das Gewicht erneut auflegen und es nochmals
versuchen.

Die Stabilitéit abwarten (die Kontrollleuchte ~ ) und

sampling.

Err Mot Das Gewicht ist instabil :
es wieder versuchen.
In piece counting mode, the
Error weight is insufficient for proper Add more pieces and try again.
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TECHNISCHE HINWEISE - PRODUKTKONFIGURATION

Technische Zusammenstellung bei unterschiedlichen Konfiguration

(Werkseinstellungen).
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Diese Veroéffentlichung oder Teile davon diirfen nicht ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers vervielfaltigt werden. Alle in diesem Handbuch
enthalten Informationen basieren auf den zur Verfligung stehenden Daten zum Zeitpunkt ihrer Veréffentlichung. Der Hersteller behélt sich das Recht
vor, Anderungen jederzeit ohne vorherige Ankiindigung an seinen Produkten ohne Vertragsstrafen durchzufiihren. Wir empfehlen daher, immer die
Verfligbarkeit neuer Updates zu priifen.

Die fuir den Waagenbetrieb verantwortliche Person muss sicherstellen, dass alle im Einsatzland geltenden Sicherheitsbestimmungen eingehalten
werden, so dass das Gerat entsprechend dem von ihm vorgesehenen Zweck eingesetzt wird fiir den er bestimmt ist, um eine Gefahr fir den Benutzer
zu vermeiden.

Der Hersteller lehnt jegliche Haftung aus einem entstandenen Wagefehler ab.
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